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Seria

TT PRO

|o

Wentylator kanatowy o przeptywie
mieszanym serii TT PRO
0 zmniejszonym poborze mocy,
zwigkszonym sprezu oraz
wydajnosci do 2350 m¥h.

B Zastosowanie

Wentylatory kanatowe o przeptywie mieszanym serii
TT PRO wykorzystywane sa w nawiewno-wywiew-
nych systemach wentylacji, ktore potrzebuijg stosun-
kowo wysokiego sprezu, silnego strumienia powie-
rza oraz niskiego poziomu hatasu. Sg znakomitym
rozwigzaniem do instalacji wentylacyjnych budyn-
kow indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz
uzytecznosci publicznej. Wentylatory przystosowane

Wymiary wentylatorow:

Cit (Cr

sg do transportu powietrza o temp. do + 60°C. Dedy-
kowane sg do kanatow wentylacyjnych o $rednicach:
100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

B Konstrukcja

Wentylatory TT posiadaja kompaktowe wymiary i mo-
zZliwost demontazu wirnika wraz z silnikiem bez ko-
niecznosci ingerenciji w system wentylacyjny. Obudo-
wa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokoga-
tunkowego tworzywa sztucznego ABS, ktore posiada
bardzo wysokg trwatos$¢ i walory mechaniczne.

Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynka zaciskowag
przymocowany jest do obudowy za pomoca spe-
cjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaz moz-
na byto przeprowadzi¢ bez posiadania specjalnych
umiejetnosci i narzedzi. Taka konstrukcja maksy-
malnie upraszcza obstuge wentylatora. Wszystkie
modele, moga by¢ wyposazone w regulowany wy-
tacznik czasowy (timer), ktory umozliwia opoznione
wytaczenie wentylatora po uptywie nastawionego
czasu zwioki (2-30 minut).

H Silnik

Jednofazowy silnik na tozyskach kulkowych posiada
dwie predkosci obrotowe. Dla ochrony przed prze-
cigzeniem, wentylatory wyposazone sg w termo za-
bezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochro-
ny silnika: [P X4.

B Regulacja predkosci

Dzigki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika),
wentylator moze funkcjonowa¢ na 2 predkosciach.
Jezeli natomiast, niezbedne jest ptynne albo skoko-
we regulowanie predkosci mozna zastosowac re-

Typ Wymiary (mm) Waga
@D B H L (kg)
TT PRO 100 97 195,8 226 302,5 1,54
TT PRO 125 123 195,6 226 258,5 1,51
TT PRO 150 148 220,1 247 289 2,1
TT PRO 160 158 220,1 247 289 2,2
TT PRO 200 199 239 261 295,5 6,4
TT PRO 250 247 287 323 383 8,3
TT PRO 315 310 362 408 445 11,4

gulator stopniowy wydajnosci albo ptynny regulator
tyrystorowy i podtaczy€ go do zacisku maksymalnej,
(wysokiej) wydajnosci silnika.

B Montaz

Mozliwy jest montaz pod dowolnym katem wzgle-
dem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykona-
na jest na ptaskiej ptycie montazowej, dzieki ktorej
wentylator moze by¢ przymocowany bezposrednio
do podioza, Sciany lub sufitu. Wentylatory moga byc
ustawiane na poczatku, w $rodku lub na koncu sys-
temu wentylacyjnego. W jednym systemie mozliwe

jest zainstalowanie pary wentylatorow rownolegle
(w celu zwiekszenia wydajnosci) lub szeregowo,

(w celu zwiekszenia cisnienia pracy). Do tego celu
stuzg zestawy TTP - pofaczenie rownolegte lub
TTS - potaczenie szeregowe. Zeby uproscic montaz
i podpiecie, skrzynka montazowa moze znajdowat
sie w dowolnym potozeniu. Przytaczenie elektrycz-
ne i instalacja powinny by¢ wykonane zgodnie z in-
strukcjg i elektrycznym schematem znajdujacym sie
w DTR.
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Charakterystyki techniczne:

TT PRO 100 TT PRO 125 TT PRO 150/ TT PRO 160
Poziom obrotow min. max. min. max. min. max.
Napigcie (V) 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Moc (W) 23 25 25 30 42 50
Pobor pradu (A) 0,10 0,11 0,11 0,13 0,19 0,22
Wydajnos¢ (m3/h) 180 245 240 350 415 565
Obroty (min') 2050 2620 1630 2300 1940 2620 e
o>
Poziom hatasu [dB(A)/3 m] 27 32 29 34 37 46 < §
>
Maksymalna temperatura pracy (°C) 60 60 60 % S
==
Klasa bezpieczenstwa IP X4 IP X4 IP X4 Q
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Wydajnos¢ (m¥h) Wydajnos¢ (m¥h)
Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz
Hz Cafkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz Catkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lya wiot dBA 47 23 21 37 41 44 42 37 27 Lya wiot dBA 51 25 24 4 47 49 50 39 32
Lwa wylot dBA 48 24 34 38 42 45 38 38 26 Lwa wylot dBA 53 25 29 42 45 49 48 42 32
Lwa emitowane dBA 37 20 19 23 30 34 26 26 17 Lwa emitowane dBA 39 21 24 28 32 40 33 28 20
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Wydajnos¢ (m¥h)
Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz
Hz Calkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lya wlot dBA 54 36 34 40 45 51 48 41 25
Lwa wylot dBA 64 39 40 55 57 58 63 56 44
Lwa emitowane dBA 67 38 40 52 57 57 63 55 42

WWW.VENTS-GROUP.PL 25



“'_- 15l F

= r—
B
WENTYLATORY DOISYSHENOWICKRAGI A
|
Charakterystyki techniczne:
TT PRO 200 TT PRO 250 TT PRO 315
Poziom obrotow min. max. min. max. min. max.
Napigcie (V) 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Moc (W) 76 108 125 177 230 320
Pobor pradu (A) 0,34 0,48 0,54 0,79 1,0 1,42
Wydajnose (m3/h) 830 1040 1110 1400 1570 2050
Obroty (min') 1915 2380 1955 2440 1890 2430
Poziom hatasu [dB(A)/3 m] 45 52 47 55 49 58
Maksymalna temperatura pracy (°C) 60 60 60
Klasa bezpieczenstwa IP X4 IP X4 IP X4
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Wydajnos¢ (m¥h) Wydajnos¢ (m¥h)
Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz
Hz Calkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz Catkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa wlot dBA 75 51 51 60 69 69 76 66 57 Lwa Wlot dBA 79 51 62 65 71 74 75 63 55
Lwa wylot dBA 76 53 58 60 67 69 72 67 56 Lwa wylot dBA 78 53 52 64 72 75 74 64 54
Lwa emitowane dBA 62 47 47 43 55 60 55 51 38 Lwa emitowane dBA 68 47 48 48 60 62 54 49 34
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Wydajnosé (m¥h)
Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz
Hz Catkowita| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa wlot dBA 82 55 53 66 75 82 80 67 58
Lwa wylot dBA 84 57 58 69 78 80 78 67 57
Lwa emitowane dBA 72 51 51 53 62 72 61 55 39
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B Przyktadowe warianty zastosowania wentylatorow TT

» w tazience

» w pomieszczeniu biurowym

» rownolegte instalowanie wentylatorow
w magazynie w celu zwigkszenia wydajnosci
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