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POLSKI

Wentylatory osiowe SILENT DESIGN
Wentylatory osiowe, wyciggowe serii
SILENT DESIGN sa produktami wysokiej
jakosci wykonanymi zgodnie z mie-
dzynarodowym standardem SO 9001.
Wszystkie komponenty sg sprawdzane, a
produkt finalny kontrolowany pod koniec
procesu produkcji.

Po otrzymaniu wentylatora prosimy o
sprawdzenie:

1- Czy model wentylatora jest prawidtowy.
2- Czy dane na tabliczce znamionowej
odpowiadajg parametrom zadanym (na-
piecie, czestotliwos¢ pradu itd.)

Podtgczenie instalacji elektrycznej powin-
no by¢ wykonane przez wykwalifikowany
i upowazniony do tego personel, zgodnie
z odpowiednimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w Polsce.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do
obstugi przez mate dzieci czy osoby
niepetnosprawne, o ile nie sa one odpo-
wiednio nadzorowane przez opiekunéw,
mogacych zagwarantowaé bezpieczne
uzytkowanie. Nalezy zagwarantowaé, aby
dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

Instalacja

UWAGA! Przed rozpoczgciem montazu
wentylatorabezwzglednie odtacz napigcie
zasilania!

Fig. 1:

1: Kratka ochronna

2: Kostka przytgczeniowa
3: Wylot z zaluzja

4: Doprowadzenie kabla

Wentylatory typu SILENT DESIGN sa przy-
stosowane do montazu w écianie lub suficie
imoga by¢ podtaczane doindywidualnego
systemu wentylacyjnego (Fig. 2).

Urzadzenie moze by¢ przymocowane do
Sciany przy uzyciu zatgczonego kompletu
4 kotkéw rozporowych i 4 wkretow.

Wykonaj otwor w Scianie lub suficie o
nastepujacych wymiarach:

- SILENT-100 DESIGN: 105mm
- SILENT-200 DESIGN: 125mm
- SILENT-300 DESIGN: 160 mm.

Jezeli wentylator ma byé zmontowany
z kanatem wentylacyjnym nalezy uzy¢
standardowego kanatu o $rednicy:

- SILENT-100 DESIGN: 100mm
- SILENT-200 DESIGN: 125mm
- SILENT-300 DESIGN: 150 / 160 mm.

Nalezy upewni¢ sie, czy kanat wentyla-
cyjny nie jest zablokowany i czy wirnik
wentylatora obraca sig¢ bez przeszkod.
Odkrecajac Sruby mocujace nalezy zdjaé
frontowa kratke ochronna (1). Moco-
wanie wentylatora powinno by¢ pewne,
zapobiegajgce powstawaniu wibracji
i umozliwiajace swobodne obracanie
wirnika. Nalezy sprawdzi¢, czy zaluzje
otwierajg sig swobodnie. Kabel zasilajgcy
nalezy doprowadzi¢ przez wejscie (4) i
przymocowac do Sciany.

Podtaczenie elektryczne wykona¢ zgod-
nie z nizej przedstawionym opisem,
nastepnie ponownie zamontowac kratke
ochronna (1).

Instalacja elektryczna
Wentylator SILENT DESIGN jest prze-

znaczony do zasilania napigciem prze-
miennym, jednofazowym (napigcie i cze-
stotliwos¢ jak na tabliczce znamionowej).
Konstrukcja zapewnia zabezpieczenie
przed porazeniem pradem w klasie Il - nie
wymagane jest podigczenie uziemienia
ochronnego. Instalacja elektryczna musi
zawiera¢ wytacznik w ktdrym odlegtosé
miedzy stykami wszystkich biegunéw
wynosi hie mniej niz 3 mm.



Przewod elektryczny musi byé doprowa-
dzony do wentylatora przez wejscie (4).
Przewdd nalezy podtaczy¢ zgodnie ze
schematem odpowiednim dla wybranego
modelu.

SILENT CZ DESIGN
Instalacje elektryczna nalezy wykonaé
zgodnie z nastepujacymi schematami:

Fig.3: Podtgczenie wentylatora do wy-
facznika Swiatta.

Fig.4: Podtgczenie wentylatora do nieza-
leznego wytacznika.

SILENT-100 CZ DESIGN12V
Instalacje elektryczna nalezy wykonaé
zgodnie z nastgpujacymi schemat fig.11.

SILENT CRZ DESIGN

Model ten jest wyposazony jest w regu-
lowany wytacznik czasowy (timer). Timer
pozwalanakontynuacije pracy wentylatora
przez okre$lony czas po wytaczeniu urza-
dzenia (fig.6).

Model wyposazony w 4 pozycyjny timer:
Fig.5 przedstawia schemat podtgczenia
wentylatora do wytgcznika $wiatta.

W celu ustawienia timera nalezy prze-
kreci¢ potencjometr umieszczony na
ptytce wg fig.7.

- Aby skrocic czas pracy wentylatora - w
lewo (min. 1 minuty)

- Aby wydluzyc czas pracy wentylatora - w
prawo (max. 30 minut)

SILENT CHZ DESIGN

Powyzsze modele sg wyposazone w
elektroniczny higrostat regulowany od 60
do 90% RH (%wilgotnosci wzglednej),oraz
wytacznik czasowy regulowany od 2 do
20 minut.

Obstuga
Sposob 1: Praca automatyczna (fig.9)
W tym trybie higrostat powoduje au-

tomatyczne wiaczenie wentylatora po
przekroczeniu w pomieszczeniu pozio-
mu wilgotnosci ustawionego pokretlem.
Wentylator wytaczy sig¢ automatycznie po
spadku wilgotnosci ponizej ustawionego
poziomu i po czasie ustawionym wytacz-
nikiem czasowym.

Sposob 2: Praca automatyczna podob-
nie jak w przypadku pierwszym ale z
mozliwoscig uruchamiania wentylatora
wytgcznikiem $wiatta (fig.8), gdy poziom
wilgotno$ci w pomieszczeniu jest nizszy
od ustawionego. W tym przypadku, po
wytgczeniu wytgcznika Swiatta wentylator
pracuje przez okres ustawiony wytaczni-
kiem czasowym.

UWAGA: W przypadku, gdy poziom wil-
gotnosci wzglednej w pomieszczeniu
jest wyzszy niz ustawiony na higrosta-
cie, wentylator wigcza sie automatycz-
nie ignorujac dziatania manualne tzn.
wentylator nie moze by¢ zatrzymany
przy uzyciu wytacznika.

Wymagany poziom wilgotnosci jest usta-
wiany przez przekrecenie potencjometru
"% Hr” umieszczonego na plytce (fig.10)
dostepnej pod kratka (1).

- Aby zwigkszy¢ ustawienie wilgotnosc¢ -
przekre¢ w lewo (min.60 %)

- Aby zmniejszy¢ ustawienie wilgotno$¢ -
przekre¢ w prawo(max. 90%)

Aby ustawi¢ wielko$¢ opdznienia nalezy
przekreci¢ potencjometr “t min.” na ptytce
(fig.10):

- Aby skroci¢ czas pracy wentylatora - w
lewo (min. 2 minuty)

- Aby wydtuzy¢ czas pracy wentylatora - w
prawo (max. 20 minut)

SILENT-100 CHZ / CRZ DESIGN12V
Instalacje elektryczna nalezy wykonaé
zgodnie z nastgpujacymi schemat fig.12.




Konserwacja

Przed rozpoczeciem czynnoscikonserwa-
cyjnych nalezy odtaczy¢ napigcie zasilania
od wentylatora.

Wentylatory wymagajg okresowego czysz-
czenia przy uzyciu Sciereczkii delikatnego
detergentu stosownie do warunkow pracy
ale nie rzadziej niz raz na rok.

Montaz wentylatora w sposob niezgodny
z instrukcja, oraz praca wentylatora w
stanie zdemontowanym sg zabronione.
Proby samodzielnej naprawy powodujg
utrate gwaranciji.

W przypadku wystapienia uszkodzen
urzadzenia prosimy o kontakt z punktem
sprzedazy.

S&P zastrzega sobie prawo do zmian
parametrow konstrukcyjnych bez uprze-
dzenia.



