Wentylatory tazienkowe

COMO Design A

Konstrukeija

Wentylator osiowy, $cienny. Obudowa wyko-
nana z odpornego na uderzenia i promienio-
wanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolo-
rze RAL 9010. Oryginalna konsfrukeja wirnika
zapewnia wyzszq wydajno$é, nizsze zuzycie

Silnik elektryczny

Silnik jednobiegowy, zasilany pragdem jednofa-
zowym 220-240V, 50,/60Hz. Stopieh ochrony
IPX4. Silnik wyposazony jest w trwafe fozyska
kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia
przed przecigzeniem.

energii oraz nizszy poziom hatasu. Urzqdzenie
jest wyposazone w zintegrowanq przepust-
nice zwroing. Estetyczny wyglad urzadzenia
zapewnia ostona fronfowa wentylatora. Urzg-
dzenie mozna zainstalowad zardwno w pozycji
poziomej, jak i pionowej.

Wersja standardowa S:

Wentylator obstugiwany jest za pomocq od-
dzielnego przycisku ON/OFF lub poprzez
wigcznik $wiatta.

Wersja z op6znieniem czasowym T:
Urzqdzenie jest wyposazone w uktad czasowy,
kiéry jest regulowany w zakresie od ok. 1 minu-
ty do 25 minut za pomocq timera.

/astosowanie

Temperatura pracy

Wentylator COMO Design jest przystosowany Wentylator jest przystosowany do przettacza-

do wentylacji matych i érednich przestrzeni. Ide- nia powietrza o tfemperaturze nieprzekraczajg-

alnie nadaie sie do instalacji wyciagowych z fa- cej 50°C.

zienek, WC lub kuchni.

Dane techniczne

Cisnienie
Typ Wydaijnos¢ Moc Napiecie Czestotliwosé akustyczne Masa
[m3/h] W] V] [Hz] [dB(A)] [kg]
COMO Design 100 S/T 83 8 220-240 50/60 26 0,6
COMO Design 120 S/T 140 14 220-240 50/60 34 0,9
COMO Design 150 S/T 253 24 220-240 50/60 42 1,2
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COMO Design 100 164 70 46 116 99
COMO Design 120 184 8l 48 129 19
COMO Design 150 218 97 52 149 149
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