WENT RY OSIOWE

232

Osiowy wentylator o niskim cisnieniu
sprezania, w obudowie ze stali oraz
wydajnosci do 12 200 m3/h.
Przeznaczony do montazu $ciennego.

H Zastosowanie

Wywiewne i nawiewne systemy wentylacji, do réznego typu
pomieszczen gdzie wymagana jest wysoka wydajno$¢ przy
stosunkowo niskim oporze przeptywu. Wykorzystywane sa
w chlodnictwie, do chfodzenia monoblokéw ze sprezarkami.
Oprocz tego wentylatory serii OV i OVK moga by¢ stosowane
do prostego wyrzutu powietrza przez $ciane. Istnieje moz-
liwo$¢ instalacji wentylatoréw serii OV i OVK na $cianach ze-
wnetrznych.

H Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnika skrzydetkowego, wykonana
jest z blachy stalowej z powloka polimerowa. Skrzynka zaci-
skowa wentylatoréw OV i OVK umieszczona jest na froncie
wentylatora. Wentylator serii VKF posiada skrzynke zaciskowa
zboku na obudowie.

Seria

OV - z prostokatna ptyta montazowa
OVK - z okragfa ptyta montazowa
VKF - do montazu w kanale wentylacyjnym
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Osiowy wentylator o niskim cisnieniu
sprezania, w obudowie ze stali oraz
wydajnosci do 12 200 m3/h.
Przeznaczony do montazu sciennego.

M Silnik

Przy produkgji wentylatora wykorzystywane sg asynchro-
niczne silniki zzewnetrznym wirnikiem i zabezpieczeniem
termicznym z posiadajacym automatyczny restart. W celu
osiggniecia dtuzszego czasu eksploatacji wentylatora
w jego silniku zastosowano fozyska kulkowe. W zaleznosci
od modeli stosuje sie dwu lub cztero biegunowe silniki,
ktére moga by¢ w wersji: jedno lub trzyfazowej.

B Regulacja predkosci

Regulowanie predkosci moze odbywac sie w sposéb ptyn-
ny (regulator tyrystorowy), jak rwniez skokowy (regulator
transformatorowy). Wentylatory moga by¢ podtaczone po
pare jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, ze
dostepna moc i prad nie bedg przewyzsza¢ nominalnych
parametrow regulatora.

Srednica kanatu [mm]

200; 250; 300; 350; 400; 450; 500;
550; 630;

Akcesoria

Osiowy wentylator o niskim cisnieniu
sprezania, w obudowie ze stali
oraz wydajnosci do 11 900 m3/h.
Przeznaczony do instalowania
w kanale wentylacyjnym.

B Montaz

W zaleznosci od serii wentylatory montowane sa w kanale
wentylacyjnym (VKF) lub bezposrednio na powierzchni
$ciany (OV i OVK).

OV - instalowanie na $cianie za pomoca prostokatnej pty-
ty montazowej.

OVK - instalowanie na scianie przy pomocy okragtej ptyty
montazowe).

VKF - instalacja na kanale wentylacyjnym przy pomocy
kotnierzy.

Podtaczenie elektryczne i instalacja powinny by¢ wykona-
ne zgodnie z instrukgja i schematem elektrycznym znaj-
dujacym sie w DTR.

Wersje silnika

llos¢ biegundw llos¢ faz

E — jednofazowy

%46 D - trzyfazowy

Regulatory

str. 242



Dane techniczne

Napiecie [V]

Moc [W]

Pobor pradu [A]

Wydajnos¢ [m?/h]

Obroty [min™]

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]
Temperatura pracy [°C]

Klasa energetyczna

Stopien ochrony

Napiecie [V]

Moc [W]

Pobor pradu [A]

Wydajnos¢ [m?/h]

Obroty [min™']

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]

Temperatura pracy [°C]

Stopier ochrony

Napiecie [V]

Moc [W]

Pobdr pradu [A]

Wydajnos¢ [m?/h]

Obroty [min™]

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]

Temperatura pracy [°C]

Stopien ochrony

Napiecie [V]

Moc [W]

Pobor pradu [A]

Wydajnos¢ [m?/h]

Obroty [min]

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m]

Temperatura pracy [°C]

Stopien ochrony

ov/
OVK/

VKF
2E 200

230
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2310

2350
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(VKF 1P X4)
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ov/ ov/
OVK/ OVK/
VKF VKF
4E 250 4D 250
230 3~ 400
50 60
022 017
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Wymiary wentylatoréw

Wymiary [mm] Waga ov
Typ
oD od B B1 L lkg]
OV 2E 200 210 7 312 260 125 30
OV 2E 250/ OV 2D 250 260 7 370 320 135 4,0
OV 4E 250/ OV 4D 250 260 7 370 320 135 35
OV 2E 300 317 9 430 380 145 6,1
OV 2D 300 317 9 430 380 145 54
OV 4E 300 317 9 430 380 145 50
Ov 4D 300 317 9 430 380 145 54
OV 4E 350/ OV 4D 350 374 9 485 435 165 78
OV 4E 400/ OV 4D 400 416 9 540 490 220 8,8
OV 4E 450/ OV 4D 450 465 11 576 535 230 10,5
OV 4E 500/ OV 4D 500 520 11 655 615 250 14,0
OV 4E 550/ 0V 4D 550 570 11 725 675 260 16,5
OV 4E630/0V4D 630 650 11 800 710 275 20,0
OV 6E 630 650 11 800 710 275 20,0
Wymiary wentylatoréw
Wymiary [mm] Waga OVK
Typ
@D oD1 @D2 od L tkal
OVK 2E 200 210 250 280 7 125 28
OVK 2E 250/ OVK 2D 250 260 295 340 7 135 38
OVK 4E 250/ OVK 4D 250 260 295 340 7 135 34
OVK 2E 300 317 380 397 9 145 59
OVK 2D 300 317 380 397 9 145 51
OVK 4E 300 317 380 397 9 145 50
OVK 4D 300 317 380 397 9 145 51
OVK4E 350/ OVK 4D 350 374 442 460 9 165 75
OVK 4E 400 / OVK 4D 400 417 504 528 9 220 8,5
OVK 4E 450 / OVK 4D 450 465 578 607 11 230 10,0
OVK4E 500/ OVK 4D 500 520 590 655 1 250 14,0
OVK4E 550/ OVK 4D 550 570 645 710 11 260 16,5
OVK 4E 630/ OVK 4D 630 650 760 800 11 275 20,0
OVK 6E 630 650 760 800 1" 275 20,0
Wymiary wentylatoréw
Wymiary [mm] Waga VKF
Typ
2D D1 2D2 od B L tkal
VKF 2E 200 205 235 255 7 290 120 30
VKF 2E 250 / VKF 2D 250 260 286 306 7 340 150 39
VKF 4E 250 / VKF 4D 250 260 286 306 7 340 150 4,0
VKF 2E 300 / VKF 2D 300 310 356 382 7 410 160 6,2/57
VKF 4E 300 310 356 382 7 410 160 6,2
VKF 4E 350 / VKF 4D 350 362 395 421 9,5 450 160 7,7
VKF 4E 400 / VKF 4D 400 412 438 465 9,5 500 170 8,1
VKF 4E 450 / VKF 4D 450 462 487 515 9,5 550 200 91
VKF 4E 500 515 541 570 9,5 600 220 11,0
VKF 4E 550 565 605 636 11,5 660 230 139
VKF 4E 630 645 674 715 11,5 740 250 164
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OV/OVK 4E/4D 250 GRM 350x350 OV/OVK 4E/4D 500 GRM 655x655
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OV/OVK 4E/4D 350 GRM 485x485 OV/OVK 6E 630 GRM 805x805
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